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Shower Base Installation Guide
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Additional Tools:
* Conventional woodworking tools and materials
* Drop cloth
* Mortar cement
* Construction adhesive
* 1/8" (3 mm) Spacers
¢ Plastic film (Optional)

IMPORTANT INFO

e Observe all local building and plumbing codes. For
more information, refer to the product Specification
Sheet at www.dakotaplumbingproducts.com.

¢ This shower base uses a 3/8" (10 mm) front lip feature
for water containment. Adjust the shower door
installation accordingly.

* The shower base feet are not timmed to be level, and
are intended to be set in mortar.

e Construct a level subfloor that will adequately support
the shower base. Do not support the shower base by the
rim.

¢ A left drain model is shown for illustrative purposes. The
same installation steps apply for right and center drain
models.

e Allow the mortar to cure for 24 hours before using the
shower base.

1) Measure the shower base and construct a plumb stud
pocket.

e N

2) Install the drain pipe recessed info the subfloor.

2" (51 mm) Pipe
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)

2-1/2"
E (64 mm)
Min

3) Install the rough plumbing.
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4) Install the drain to the shower base. Ensure a watertight

seal.
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5) Optional: To prevent water absorption, lay a
polyethylene sheet on the subfloor.
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6) Measure and mark the shower base feet locations on
the stud pocket floor.

7) Position 1" (25 mm) to 4" (102 mm) high by 5" (127
mm) mounds of mortar on the marks.

8) Position the shower base. Apply firm, even pressure for
proper adhesion.

9) Fit shims in any gaps between the studs and the
flange.
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10) Drill 1/8" holes through the flange at each of the
studs.
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11) Adjust to level, then hand-tighten screws to secure
the flange to the studs.

Flange
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12) Connect the drain pipe. Clean the shower base and
cover with a drop cloth.
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13) Use furring strips to make the framing flush with the
flange.

Furring Stnpu
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14) Install water-resistant wallboard.
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15) Install the finished walls to within 1/8"(3mm) of the rim.

16) Apply 100% silicone sealant around the shower base
where it contacts the finished walls.

Finished Wall
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17) Install the finished floor. Apply100% silicone sealant
along the floor seam.

18) Note the front lip. Take this into account when
installing the shower door.

Finish.
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Guia de instalacion de la base de la ducha
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Herramientas adicionales:

* Herramientas y materiales de carpinteria
convencionales

* Lona protectora

+« Cemento para mortero

* Adhesivo de construccion

* Espaciadores de 3 mm (1/8")

* Pelicula de pldstico (opcional)

INFORMACION IMPORTANTE

¢ Observe todos los codigos locales de construccion y
plomeria. Para obtener mds informacién, consulte la hoja
de especificaciones del producto en www.
dakotaplumbingproducts.com.

e Esta base de ducha utiliza una caracteristica de labio
frontal de 3/8" (10 mm) para contener el agua. Ajuste la
instalacion de la puerta de la ducha en consecuencia.

¢ Los pies de la base de la ducha no estdn recortados
para estar nivelados y estdn disenados para colocarse en
mortero.

e Construya un confrapiso nivelado que soporte
adecuadamente la base de la ducha. No apoye la base
de la ducha por el borde.

¢ Se muestra un modelo de desagUe izquierdo con fines
ilustrativos. Los mismos pasos de instalacion se aplican para
los modelos de drenaje derecho y central.

¢ Deje que el mortero se cure durante 24 horas antes de
usar la base de ducha.

1) Mida la base de la ducha y construya un bolsillo de
botén de plomada.

P, N

2) Instale el tubo de drenaje empotrado en el
contrapiso.

2" (51 mm) Pipe
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)

2-1/2"
E (64 mm)

Min

3) Instale la plomeria en bruto.

N

4) Instale el desagUe en la base de la ducha. Asegure un
sello hermético.
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5) Opcional: Para evitar la absorcion de agua, coloque
una ldmina de polietileno en el subsuelo.
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6) Mida y marque la ubicacion de los pies de la base de
la ducha en el piso del bolsillo de los montantes.

7) Cologue monticulos de mortero de 1" (25 mm) a 4"
(102 mm) de alto por 5" (127 mm) sobre las marcas.

8) Coloqgue la base de la ducha. Aplique una presion
firme y uniforme para una adhesién adecuada.

9) Coloque las cunas en los espacios enfre los montantes
y la brida.

U
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10) Taladre agujeros de 1/8" a través de la brida en
cada uno de los montantes.
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11) Ajuste al nivel, luego apriete los tornillos a mano para
asegurar la brida a los espdrragos.
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12) Conecte el tubo de drenagije. Limpie la base de la
ducha y cUbrala con un pano.
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13) Use tiras de enrasar para hacer que el marco quede
alras con la brida.

tira de enrasar H
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14) Instale paneles de yeso resistentes al agua.
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15) Instale las paredes terminadas a menos de 1/8” (3
mm) del borde.

1/8"
3 mm)I

16) Aplique sellador de silicona 100% alrededor de Ia
base de la ducha donde enfra en contacto con las
paredes terminadas.

pared terminada
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17) Instale el piso terminado. Aplique sellador de silicona
100% a lo largo de la costura del piso.

18) Fijate en el labio frontal. Tenga esto en cuenta a la
hora de instalar la puerta de la ducha.

L Terminado.
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Guide d’installation de la base de douche
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Outils supplémentaires :

* Outils et matériaux de menuiserie
conventionnels

* Toile de protection

* Ciment mortier

* Colle de construction

* Cales de 3 mm (1/8 po)

* Film plastique (facultatif)

INFORMATIONS IMPORTANTES

e Respectez tous les codes locaux du batiment et de la
plomberie. Pour plus d'informations, reportez-vous a la
fiche technique du produit & I'www.
dakotaplumbingproducts.com.

» Cette base de douche utilise une levre avant de 3/8
po (10 mm) pour contenir I'eau. Ajustez I'installation de la
porte de douche en conséquence.

¢ Les pieds de la base de douche ne sont pas taillés pour
étre de niveau et sont destinés & étre posés dans du
mortier.

e Construisez un sous-plancher plat qui soutiendra
adéquatement la base de la douche. Ne soutenez pas
la base de douche par le rebord.

¢ Un modele de drain gauche est illustré & titre
d'illustration. Les mémes étapes d'installation
s'appliquent aux modéeles & drain droit et central.

e Laissez le mortier durcir pendant 24 heures avant
d'utiliser la base de douche.

1) Mesurez la base de la douche et construisez une
poche a plomb.

P, N

2) Installez le tuyau de vidange encastré dans le sous-
plancher.

2" (51 mm) Pipe
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)

2-1/2"
E (64 mm)
Min

3) Installez la plomberie brute.

N

4) Installez le drain sur la base de douche. Assurez-vous
d'un joint étanche.
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5) Facultatif : Pour éviter I'absorption d'eau, posez une
feuille de polyéthylene sur le sous-plancher.
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Guide d’installation de la base de douche

6) Mesurez et marquez I'emplacement des pieds de la
base de douche sur le sol de la poche d montants.

7) Positionner des monticules de mortier de 1 » (25 mm) a
4y» (102 mm) de haut par 5» (127 mm) sur les marques.

8) Positionnez la base de douche. Appliquez une pression
ferme et uniforme pour une bonne adhérence.

9) Installez des cales dans tous les espaces entre les
goujons et la bride.

AW

cale

10) Percez des trous de 1/8" & travers la bride & chacun
des goujons.
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11) Ajustez pour niveler, puis serrez les vis & la main pour fixer
la bride aux goujons.
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Guide d’installation de la base de douche

12) Connectez le tuyau de vidange. Nettoyez la base de
la douche et couvrez-la avec une toile de protection.
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13) Utilisez des fourrures pour que la charpente affleure la
bride.

bande de fourrure H
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14) Installez un panneau mural résistant a I'eau.

panneau mural J

15) Installez les parois finies & moins de 1/8"(3mm) de la
jante.

1/8"
3 mm)‘

16) Appliquez un mastic 100 % silicone autour de la base
de douche oU il entre en contact avec les murs finis.

mur fini

17) Installez le sol fini. Appliquez un scellant 100 % silicone
le long de la couture du sol.

18) Notez la levre avant. Tenez-en compte lors de
I'installation de la porte de douche.

L Fini.
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