
Topmount Sink Installation Guide (Porcelain)
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and may vary from actual product.

Have a question? Contact us:
 help@dakotaplumbingproducts.com

Record your model & serial # here for future reference:
Registre su modelo y # de serie aquí para futuras referencias:
Enregistrez votre modèle et votre # de série ici pour référence future :

Tools Needed:
• Measuring Tape
• Pencil
• Gloves
• Wrench
• Screwdrivers (Flat & Philips)

• Hacksaw
• Angle Grinder or Jigsaw
• Drill Gun
• Silicone Caulk
• Caulk Gun

To ensure this product is installed properly, please read 
these instructions carefully before you begin. Dakota 
Plumbing Products recommends that all products 
should be installed by a professional experienced 
installer.

Dakota Plumbing Products is not responsible for any 
damages due to improper installed. Also be sure your 
installation conforms to local codes.

Before installing the sink, inspect it for damage. DO 
NOT install a damaged unit. Notify your local Dakota 
Plumbing Products distributor of any damage. Replace 
sink in its original packing.

1) Place cut-out template in desired position on
countertop locating center of the bowl over cabinet.

2) Trace the outline of the template and cut countertop
according to templated outline using appropriate
cutting tools. Template is for guide only. Use physical
sink to ensure accurate cut-out opening.

3) Clean sink flange and underside of cut-out area of
countertop, making sure that the area is smooth and
free of debris. Apply continuous bead of silicone.

Continued →→
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4) Drop into countertop opening.

5) Push down on sink and ensure is stable and not
rocking on countertop. Wipe away excess silicone caulk
with damp cloth. Connect drain and water supply
according to manufacturer’s instruction.

Finish



Topmount Sink Installation Guide (Stainless Steel)
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Have a question? Contact us:
 help@dakotaplumbingproducts.com

1) Place the sink cut-out template on the countertop,
where the sink is to be installed. Trace around the outside
perimeter with a pencil.

3) Cut countertop along the inside of the line using
appropriate cutting tools. Template is for guide only. Use
physical sink to ensure accurate cutout opening.

4) Insert Mounting Clips into the U-channel by inserting
them into the widened openings of the U-channel and
then sliding them into position. Place 2 clips on each of
the shorter sides, and 2 or 3 clips on each of the longer
sides.

5) For standard drain installation, attach the Basket Strainer
Drain Assembly to your sink using the included instructions. If
you are installing a Garbage Disposal instead, attach the
Disposal Flange that came with your Disposal unit, by following
the disposal manufacturer’s instructions.

6) Apply plumbers putty or caulk around the perimeter of
the underside of the sink. Flip the sink over and carefully
place it into the countertop opening, with all of the drains
and attachments secured. Press down firmly to seat the
sink against the countertop.

2) After tracing, remove the template. Use a straight
edge if necessary to straighten out the traced outline.

Tools Needed:
• Measuring Tape
• Pencil
• Gloves
• Wrench
• Screwdrivers (Flat/Philips)

• Hacksaw
• Angle Grinder or Jigsaw
• Drill Gun
• Silicone Caulk
• Caulk Gun

Record your model & serial # here for future reference:
Registre su modelo y # de serie aquí para futuras referencias:
Enregistrez votre modèle et votre # de série ici pour référence future :

Continued →→
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Inspect the sink and box contents immediately upon delivery. If you see any shipping damages on the sink, or missing parts, contact Dakota 
support.

Note: These instructions are for solid surface countertops only. We recommend that undermount sinks be installed by professional countertop 
installers and we are not responsible for damage to the countertop or sink during installation.

Templates are only provided as a guide. Place template on sink to ensure the template will give you the proper cutout for the sink. Dakota is 
not responsible for improper sink or countertop installation. Dakota is not liable for any damages to sink or countertop or personal injury during 
installation. Follow all local plumbing and building codes.

Finish.

SINK
COUNTERTOP

7) Rotate the Mounting Clips into position so that they are
gripping the Countertop. Use a screwdriver to tighten the
screws.

8) Apply a bead of silicone caulking around the perimeter
of the sink where it meets the counter to seal any gaps. Fill
the sink with water and leave it overnight to add weight and
help it settle in place. Afterwards, retighten the mounting
clips if necessary.



Guía de Instalación de Fregadero de Encimera (Porcelana)
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Have a question? Contact us:
 help@dakotaplumbingproducts.com

Record your model & serial # here for future reference:
Registre su modelo y # de serie aquí para futuras referencias:
Enregistrez votre modèle et votre # de série ici pour référence future :

Tools Needed:
• Measuring Tape
• Pencil
• Gloves
• Wrench
• Screwdrivers (Flat & Philips)

• Hacksaw
• Angle Grinder or Jigsaw
• Drill Gun
• Silicone Caulk
• Caulk Gun

Para garantizar la correcta instalación de este 
producto, lea atentamente estas instrucciones antes de 
comenzar. Dakota Plumbing Products recomienda que 
todos los productos sean instalados por un instalador 
profesional con experiencia.

Dakota Plumbing Products no se responsabiliza de 
los daños causados ​​por una instalación incorrecta. 
Asegúrese también de que su instalación cumpla con 
los códigos locales.

Antes de instalar el fregadero, inspecciónelo para 
detectar posibles daños. NO instale una unidad 
dañada. Notifique a su distribuidor local de Dakota 
Plumbing Products sobre cualquier daño. Vuelva a 
colocar el fregadero en su embalaje original.

1) Coloque la plantilla recortada en la posición
deseada sobre la encimera, ubicando el centro del
recipiente sobre el gabinete.

2) Trace el contorno de la plantilla y corte la encimera
según el contorno de la plantilla con las herramientas
de corte adecuadas. La plantilla es solo una guía.
Utilice el fregadero para asegurar una abertura
precisa.

3) Limpie la brida del fregadero y la parte inferior del
corte de la encimera, asegurándose de que esté lisa
y libre de residuos. Aplique una capa continua de
silicona.

Continuó →→



Guía de Instalación de Fregadero de Encimera (Porcelana)
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Have a question? Contact us:
 help@dakotaplumbingproducts.com

Record your model & serial # here for future reference:
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4) Colóquelo en la abertura de la encimera.

5) Presione el fregadero hacia abajo y asegúrese de
que esté estable y no se balancee sobre la encimera.
Limpie el exceso de sellador de silicona con un paño
húmedo. Conecte el desagüe y el suministro de agua
según las instrucciones del fabricante.

Terminada



Guía de instalación de fregadero de montaje superior (Acero inoxidable)

1) Coloque la plantilla recortada del fregadero en la
encimera, donde se instalará el fregadero. Traza
alrededor del perímetro exterior con un lápiz.

3) Corte la encimera a lo largo del interior de la línea
con las herramientas de corte adecuadas. La plantilla
es solo para guía. Uso sumidero físico para garantizar
una precisión Abertura recortada.

4) Inserte los clips de montaje en el canal en U
insertándolos en las aberturas ensanchadas del canal
en U y luego deslícelos a su posición. Coloque 2 clips en
cada uno de los lados más cortos y 2 o 3 clips en cada
uno de los lados más largos.

5)Para la instalación del desagüe estándar, fija el Conjunto de
Desagüe con Filtro a tu fregadero utilizando las instrucciones
incluidas. Si estás instalando un triturador de basura en su lugar,
fija el Flanco del Triturador que vino con tu unidad de triturado,
siguiendo las instrucciones del fabricante del triturador.

6) Aplique masilla o masilla de plomero alrededor del
perímetro de la parte inferior del fregadero. Dale la
vuelta al fregadero y colócalo con cuidado en la
abertura de la encimera, con todos los desagües y
accesorios asegurados. Presione firmemente hacia abajo

2) Después de rastrear, retire la plantilla. Use un borde
recto si es necesario para enderezar el contorno

Tools Needed:
• Measuring Tape
• Pencil
• Gloves
• Wrench
• Screwdrivers (Flat/Philips)

• Hacksaw
• Angle Grinder or Jigsaw
• Drill Gun
• Silicone Caulk
• Caulk Gun

Record your model & serial # here for future reference:
Registre su modelo y # de serie aquí para futuras referencias:
Enregistrez votre modèle et votre # de série ici pour référence future :

Continuó →→
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© 2025 Dakota Plumbing Products, LLC. 
Todas las imágenes son solo para fines 
ilustrativos y pueden variar del producto real.

¿Tienes una pregunta? Contáctanos:
 help@dakotaplumbingproducts.com



Guía de instalación de fregadero de montaje superior (Acero inoxidable)

Record your model & serial # here for future reference:
Registre su modelo y # de serie aquí para futuras referencias:
Enregistrez votre modèle et votre # de série ici pour référence future :

Inspect the sink and box contents immediately upon delivery. If you see any shipping damages on the sink, or missing parts, contact Dakota 
support.

Note: These instructions are for solid surface countertops only. We recommend that undermount sinks be installed by professional countertop 
installers and we are not responsible for damage to the countertop or sink during installation.

Templates are only provided as a guide. Place template on sink to ensure the template will give you the proper cutout for the sink. Dakota is 
not responsible for improper sink or countertop installation. Dakota is not liable for any damages to sink or countertop or personal injury during 
installation. Follow all local plumbing and building codes.

Terminada

SINK
COUNTERTOP

7) Gire los clips de montaje a su posición para que sujeten
la encimera. Use un destornillador para apretar los tornillos.

8) Aplique una gota de masilla de silicona alrededor del
perímetro del fregadero donde se encuentra con el
mostrador para sellar los espacios. Llena el fregadero con
agua y déjalo toda la noche para agregar peso y ayudar
a que se asiente en su lugar. A continuación, vuelva a
apretar los clips de montaje si es necesario.

encimera
fregadero

© 2025 Dakota Plumbing Products, LLC. 
Todas las imágenes son solo para fines 
ilustrativos y pueden variar del producto real.

¿Tienes una pregunta? Contáctanos:
 help@dakotaplumbingproducts.com



Guide d'installation d'évier à poser (Porcelaine)
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Have a question? Contact us:
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Tools Needed:
• Measuring Tape
• Pencil
• Gloves
• Wrench
• Screwdrivers (Flat & Philips)

• Hacksaw
• Angle Grinder or Jigsaw
• Drill Gun
• Silicone Caulk
• Caulk Gun

Pour garantir une installation correcte de ce produit, 
veuillez lire attentivement ces instructions avant de 
commencer. Dakota Plumbing Products recommande 
que tous ses produits soient installés par un installateur 
professionnel expérimenté.

Dakota Plumbing Products décline toute responsabilité 
en cas de dommages dus à une installation incorrecte. 
Assurez-vous également que votre installation est 
conforme aux réglementations locales.

Avant d'installer l'évier, inspectez-le pour détecter tout 
dommage. N'installez PAS un appareil endommagé. 
Signalez tout dommage à votre distributeur Dakota 
Plumbing Products local. Remettez l'évier dans son 
emballage d'origine.

1) Placez le gabarit découpé à l'endroit souhaité sur le
comptoir en localisant le centre du bol au-dessus de
l'armoire.

2) Tracez le contour du gabarit et découpez le plan
de travail selon ce gabarit à l'aide des outils de
découpe appropriés. Le gabarit est fourni à titre
indicatif uniquement. Utilisez un évier pour garantir une
découpe précise.

3) Nettoyez la bride de l'évier et le dessous de la
découpe du plan de travail, en vous assurant que
la zone est lisse et exempte de débris. Appliquez un
cordon continu de silicone.

Continué →→



Guide d'installation d'évier à poser (Porcelaine)
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Have a question? Contact us:
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4) Déposez-le dans l'ouverture du comptoir.

5) Appuyez sur l'évier et assurez-vous qu'il est stable
et ne bascule pas sur le plan de travail. Essuyez
l'excédent de mastic silicone avec un chiffon humide.
Raccordez le drain et l'arrivée d'eau conformément aux
instructions du fabricant.

Fini



Guide d’installation d’un évier à encastrer (Acier inoxydable)

1) Placez le gabarit de découpe de l’évier sur le
comptoir, où l’évier doit être installé. Tracez le pourtour
du périmètre extérieur avec un crayon.

3) Coupez le comptoir le long de l’intérieur de la ligne à
l’aide d’outils de coupe appropriés. Le modèle est
fourni à titre indicatif seulement. Utiliser évier physique

4) Insérez les clips de montage dans le canal en U en les
insérant dans les ouvertures élargies du canal en U, puis
en les faisant glisser en position. Placez 2 clips sur
chacun des côtés les plus courts et 2 ou 3 clips sur
chacun des côtés les plus longs.

5) Pour une installation de drain standard, fixez l’ensemble de
vidange de crépine à votre évier en suivant les instructions
incluses. Si vous installez plutôt un broyeur à déchets, fixez la
bride d’élimination fournie avec votre unité d’élimination, en
suivant les instructions du fabricant de l’élimination.

6) Appliquez du mastic ou du mastic de plomberie sur le
pourtour du dessous de l’évier. Retournez l’évier et placez-
le soigneusement dans l’ouverture du comptoir, avec tous
les drains et accessoires sécurisés. Appuyez fermement
pour asseoir l’évier contre le comptoir.

2) Après le traçage, retirez le modèle. Utilisez une règle
droite si nécessaire pour redresser le contour tracé.

Tools Needed:
• Measuring Tape
• Pencil
• Gloves
• Wrench
• Screwdrivers (Flat/Philips)

• Hacksaw
• Angle Grinder or Jigsaw
• Drill Gun
• Silicone Caulk
• Caulk Gun

Record your model & serial # here for future reference:
Registre su modelo y # de serie aquí para futuras referencias:
Enregistrez votre modèle et votre # de série ici pour référence future :

Continué →→
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© 2025 Dakota Plumbing Products, LLC. 
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peuvent différer du produit réel.

Vous avez une question ? Contactez-nous:
 help@dakotaplumbingproducts.com



Guide d’installation d’un évier à encastrer (Acier inoxydable)

Record your model & serial # here for future reference:
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Inspect the sink and box contents immediately upon delivery. If you see any shipping damages on the sink, or missing parts, contact Dakota 
support.

Note: These instructions are for solid surface countertops only. We recommend that undermount sinks be installed by professional countertop 
installers and we are not responsible for damage to the countertop or sink during installation.

Templates are only provided as a guide. Place template on sink to ensure the template will give you the proper cutout for the sink. Dakota is 
not responsible for improper sink or countertop installation. Dakota is not liable for any damages to sink or countertop or personal injury during 
installation. Follow all local plumbing and building codes.

Fini

SINK
COUNTERTOP

7) Faites pivoter les clips de montage en position de
manière à ce qu’ils s’accrochent au comptoir. Utilisez un
tournevis pour serrer les vis.

8) Appliquez un cordon de calfeutrage en silicone autour
du périmètre de l’évier à l’endroit où il rencontre le comptoir
pour sceller les espaces. Remplissez l’évier d’eau et laissez-le
toute la nuit pour ajouter du poids et l’aider à se mettre en
place. Ensuite, resserrez les clips de montage si nécessaire.

plan de travail
évier

© 2025 Dakota Plumbing Products, LLC. 
Toutes les images sont à titre illustratif uniquement et 
peuvent différer du produit réel.

Vous avez une question ? Contactez-nous:
 help@dakotaplumbingproducts.com




